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Une fibre cardiaque en cours de dépolarisation peut être assimilée à un dipôle de courant. A un instant donné le front de l’onde d’activation formé par l’ensemble des dipôles élémentaires crée un champ électrique qui est fonction des moments dipolaires. L’enregistrement de l’évolution temporelle du champ électrique résultant, effectué au moyen d’électrodes cutanées, se nomme l’électrocardiogramme de surface. (Texte 1er §)
L’apparition de l’électrocardiographie il y a une centaine d’années coïncide avec la création du premier système d’enregistrement suffisamment sensible pour mesurer les potentiels électriques cardiaques à partir de la surface du corps. (Texte Courant)
Une fibre cardiaque en cours de dépolarisation peut être assimilée à un dipôle de courant. A un instant donné le front de l’onde d’activation formé par l’ensemble des dipôles élémentaires crée un champ électrique qui est fonction des moments dipolaires. L’enregistrement de l’évolution temporelle du champ électrique résultant, effectué au moyen d’électrodes cutanées, se nomme l’électrocardiogramme de surface.
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L’apparition de l’électrocardiographie il y a une centaine d’années coïncide avec la création du premier système d’enregistrement suffisamment sensible pour mesurer les potentiels électriques cardiaques à partir de la surface du corps. Ce système fut réalisé en 1903 par Willem Einthoven [Eint 03][Eint 55], physiologiste néerlandais de Leyde (1860-1927), considéré comme le père de l’électrocardiographie. Il décrivit la succession des ondes P,QRS,T dans le signal électrocardiologique. 
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